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Koło Skrętne,
Obciążenie 350 Kg,
Nylon
Cena brutto 109,47 zł

Cena netto 89,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy AJ_30217

Kod EAN 2

Producent AJ

Opis produktu
Informacje o produkcie
Koło z płytką górną do transportu ciężkich ładunków. Nylonowe bieżniki. Koła nylonowe nie zostawiają śladów na podłodze. Są
lekkie, ale oferują wysoką nośność oraz dużą trwałość. W temperaturze pokojowej nylon jest odporny na wodę, oleje,
rozpuszczalniki organiczne oraz zasady. Sprawia to, że koła te sprawdzą się w większości środowisk.
Maksymalne obciążenie 350 kg. Płyta montażowa z rozstawem otworów 105 x 75-80 mm. Zamontowane koło podwyższa
wózek o 190 mm. Do wyboru trzy wersje kół: stałe, skrętne oraz skrętne z hamulcem.

Koło z płytką górną do transportu ciężkich ładunków. Nylonowe bieżniki. Koła nylonowe nie zostawiają śladów na podłodze. Są
lekkie, ale oferują wysoką nośność oraz dużą trwałość. W temperaturze pokojowej nylon jest odporny na wodę, oleje,
rozpuszczalniki organiczne oraz zasady. Sprawia to, że koła te sprawdzą się w większości środowisk.
Maksymalne obciążenie 350 kg. Płyta montażowa z rozstawem otworów 105 x 75-80 mm. Zamontowane koło podwyższa
wózek o 190 mm. Do wyboru trzy wersje kół: stałe, skrętne oraz skrętne z hamulcem.
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Wydrukuj kartę produktu

Specyfikacja produktu 

Szerokość:50 mm
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Średnica kół:160 mm
Pełna wysokość (koła + płyta montażowa):195 mm
Nośność:350 kg
Typ kół:Skrętne
Typ łożyska:Rolkowe
Bieżnik opon:Nylon

Format otworu:105x75-80 mm
Rekomendowana liczba osób potrzebna:1
Szacowany czas przygotowania do użytku/osoba:5 Min
Waga:2,11 kg
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