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Koło Stałe,
Obciążenie 75 Kg,
Pneumatyczne
Cena brutto 232,47 zł

Cena netto 189,00 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Numer katalogowy AJ_90283

Kod EAN 2

Producent AJ

Opis produktu
Informacje o produkcie
Koła pneumatyczne z pełnej gumy, które płynnie pracują i nie niszczą podłogi. Koła wyposażono w łożyska rolkowe. Wybierz
pomiędzy kołami stałymi lub skrętnymi - a może warto połączyć oba typy dla jeszcze wygodniejszej pracy?

Czarne koła penumatyczne z gumy posiadają szerokie, żłobione bieżniki. Duża powierzchnia styku z podłożem sprawia, że koła
są delikatne dla podłogi i nie zostawiają śladów. Koła są miękkie, co ułatwia wózkowi pokonywanie przeszkód, takich jak progi,
krawężniki itp. Maksymalne obciążenie 75 kg. Płyta montażowa z rozstawem otworów 105 x 75-80 mm. Zamontowane koła
podwyższają wózek o 240 mm. Do wyboru koła stałe lub skrętne.

Czarne koła penumatyczne z gumy posiadają szerokie, żłobione bieżniki. Duża powierzchnia styku z podłożem sprawia, że koła
są delikatne dla podłogi i nie zostawiają śladów. Koła są miękkie, co ułatwia wózkowi pokonywanie przeszkód, takich jak progi,
krawężniki itp. Maksymalne obciążenie 75 kg. Płyta montażowa z rozstawem otworów 105 x 75-80 mm. Zamontowane koła
podwyższają wózek o 240 mm. Do wyboru koła stałe lub skrętne.
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Dokumenty 
  

Specyfikacja produktu 

Szerokość:50 mm
Średnica kół:200 mm
Pełna wysokość (koła + płyta montażowa):235 mm
Kolor:Czarny 
Nośność:75 kg
Typ kół:Stałe 
Typ łożyska:Rolkowe 
Bieżnik opon:Pneumatyczne 
Format otworu:105x75-80 mm
Waga:2,2 kg
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