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Przenośna Wanna
Wychwytowa, 662 L,
Czarny
Cena brutto 4 303,77 zł

Cena netto 3 499,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy AJ_24882

Kod EAN 2

Producent AJ

Opis produktu
Informacje o produkcie
W wannie można bezpiecznie przechowywać m.in. kontenery IBC, beczki i inne pojemniki z płynami.

Zintegrowane wsporniki można zablokować pod kątem 90° w pionie, aby zapobiec wyciekom i zabezpieczyć ściany wanny.
Każda podpórka posiada nylonową stopkę zapewniającą wytrzymałość. Nylonowe stopki posiadają otwory do zakotwiczenia
zbiornika, aby wytrzymał użytkowanie przy silnym wietrze z prędkością do 18 m/s. Mechanizmy do mocowania stopek nie
wchodzą w skład zestawu.

Wanna wychwytowa jest wykonana z PCV powleczonego tkaniną, co zapewnia odporność na długotrwałe działanie promieni
UV. Dzięki temu wanna idealnie nadaje się do użytku na zewnątrz. Wsporniki można użytkować w temp. -45˚C do +71˚C.
Można złożyć jedną stronę wanny, aby na przykład wjechać na nią wózkiem. Gdy wsporniki ścienne są złożone, mogą
wytrzymać ciężar pojazdu do 5000 kg na każdą oponę.

Górna krawędź ściany wanny jest zagięta w celu ochrony przed ścieraniem i zużyciem. Narożniki są zagięte i zgrzane po
przekątnej, aby zapobiec ich zginaniu, otwieraniu lub ustępowaniu, gdy wanna jest wypełniona cieczą.

Wanna wychwytowa jest zgodna z przepisami dotyczącymi zapobiegania, kontroli i przeciwdziałania wyciekom (SPCC) Agencji
Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA). Wanna nie wymaga montażu i może zostać złożona na czas transportu i
przechowywania.

W wannie można bezpiecznie przechowywać m.in. kontenery IBC, beczki i inne pojemniki z płynami.

Zintegrowane wsporniki można zablokować pod kątem 90° w pionie, aby zapobiec wyciekom i zabezpieczyć ściany wanny.
Każda podpórka posiada nylonową stopkę zapewniającą wytrzymałość. Nylonowe stopki posiadają otwory do zakotwiczenia
zbiornika, aby wytrzymał użytkowanie przy silnym wietrze z prędkością do 18 m/s. Mechanizmy do mocowania stopek nie
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wchodzą w skład zestawu.

Wanna wychwytowa jest wykonana z PCV powleczonego tkaniną, co zapewnia odporność na długotrwałe działanie promieni
UV. Dzięki temu wanna idealnie nadaje się do użytku na zewnątrz. Wsporniki można użytkować w temp. -45˚C do +71˚C.
Można złożyć jedną stronę wanny, aby na przykład wjechać na nią wózkiem. Gdy wsporniki ścienne są złożone, mogą
wytrzymać ciężar pojazdu do 5000 kg na każdą oponę.

Górna krawędź ściany wanny jest zagięta w celu ochrony przed ścieraniem i zużyciem. Narożniki są zagięte i zgrzane po
przekątnej, aby zapobiec ich zginaniu, otwieraniu lub ustępowaniu, gdy wanna jest wypełniona cieczą.

Wanna wychwytowa jest zgodna z przepisami dotyczącymi zapobiegania, kontroli i przeciwdziałania wyciekom (SPCC) Agencji
Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA). Wanna nie wymaga montażu i może zostać złożona na czas transportu i
przechowywania.

Dokumenty 
Wydrukuj kartę produktu

Specyfikacja produktu 

Długość:2032 mm
Wysokość:305 mm
Szerokość:1422 mm
Pojemność:662 L
Kolor:Czarny
Materiał:PVC
Waga:9,11 kg
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