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Link do produktu: https://wyposazamyfirmy.pl/przenosna-wanna-wychwytowa-662-l-czarny-p-8041.html

Przenosna Wanna
Wychwytowa, 662 L,
Czarny

Cena brutto 4 303,77 zt
Cena netto 3 499,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy A) 24882
Kod EAN 2

Producent A)

Opis produktu

Informacje o produkcie

Przenosna wanna wychwytowa z wbudowanymi podpdérkami $cianek. tatwo ztozy¢ i zabra¢ ze sobg. Wanna jest odporna na
wiele réznych chemikaliéw oraz rope, oleje, smary i wiekszos¢ kwaséw.

W wannie mozna bezpiecznie przechowywaé m.in. kontenery IBC, beczki i inne pojemniki z ptynami. Produkt jednoczesciowy,
posiada wbudowane podpdrki $cianek. Mozna ztozy¢ i wygodnie przenies¢ w dowolne miejsce.

Wbudowane podpdrki Scian ze stali nierdzewnej mozna zablokowa¢ pod katem 90° i w ten sposéb zapobiec rozprzestrzenianiu
sie ewentualnych wyciekéw. Kazda podpérka posiada centralng cze$¢ zapewniajgcg odpowiedni opér. W kazdej podporze
znajduje sie otwdr umozliwiajgcy zakotwienie w podtozu w czasie wiatru (SledzZ nie jest elementem zestawu). Gdy wanna jest
zakotwiona do podtoza a podpory sg roztozone i zablokowane, produkt jest odporny na wiatr o predkosci 64 km/h (40 MPH).

Krawedzie $cianek sg dodatkowo zabezpieczone przed zuzyciem. Wanne wykonano z tkaniny pokrytej PVC, co pozwala na
ekspozycje na promienie UV i uzytkowanie na zewnatrz budynkéw. Mozna uzytkowaé w temp. -45°C do +71°C.

Narozniki sktadane do $rodka i spawane, co zapobiega zginaniu i otwieraniu sie na zewnatrz pod naporem ptynéw. Podczas
sktadania, podpérki sg zintegrowane z naroznikami, dzieki czemu nie trzeba niczego rozmontowywacd. W stanie ztozonym po
wannie mozna bezpiecznie przejezdza¢ samochodami. Dzieki sprytnemu designowi, wanne tatwo roztozy¢, ztozy¢ i
przechowac.

Dzieki wannom wychwytowym tego typu tatwo spetni¢ wytyczne EPA SPCC. Wanna nie wymaga montazu - jest niezwykle
przyjazna w uzytkowaniu.

wygenerowano w programie shopGold


https://wyposazamyfirmy.pl/przenosna-wanna-wychwytowa-662-l-czarny-p-8041.html

W wannie mozna bezpiecznie przechowywadé m.in. kontenery IBC, beczki i inne pojemniki z ptynami. Produkt jednoczesciowy,
posiada wbudowane podpdrki $cianek. Mozna ztozy¢ i wygodnie przenies¢ w dowolne miejsce.

Whbudowane podpérki Scian ze stali nierdzewnej mozna zablokowac¢ pod katem 90° i w ten sposdb zapobiec rozprzestrzenianiu
sie ewentualnych wyciekéw. Kazda podpérka posiada centralng cze$¢ zapewniajgcg odpowiedni opér. W kazdej podporze
znajduje sie otwor umozliwiajgcy zakotwienie w podtozu w czasie wiatru (SledzZ nie jest elementem zestawu). Gdy wanna jest
zakotwiona do podtoza a podpory sa roztozone i zablokowane, produkt jest odporny na wiatr o predkosci 64 km/h (40 MPH).

Krawedzie $cianek sg dodatkowo zabezpieczone przed zuzyciem. Wanne wykonano z tkaniny pokrytej PVC, co pozwala na
ekspozycje na promienie UV i uzytkowanie na zewnatrz budynkéw. Mozna uzytkowac w temp. -45°C do +71°C.

Narozniki sktadane do $rodka i spawane, co zapobiega zginaniu i otwieraniu sie na zewnatrz pod naporem ptynéw. Podczas
skfadania, podpérki sg zintegrowane z naroznikami, dzieki czemu nie trzeba niczego rozmontowywad. W stanie ztozonym po
wannie mozna bezpiecznie przejezdza¢ samochodami. Dzieki sprytnemu designowi, wanne tatwo roztozy¢, ztozy¢ i
przechowac.

Dzieki wannom wychwytowym tego typu tatwo spetni¢ wytyczne EPA SPCC. Wanna nie wymaga montazu - jest niezwykle
przyjazna w uzytkowaniu.

Dokumenty

Specyfikacja produktu

¢ Diugos$¢:2032 mm

¢ Wysokos¢:305 mm
e Szerokos¢:1422 mm
¢ Pojemnosc:662 L

e Kolor:Czarny

e Materiat:PVC

e Waga:9,1 kg
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