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Wózek Platformowy
Transfer 1200x800
Mm, Guma
Elastyczna, Z
Hamulcami
Cena brutto 1 351,77 zł

Cena netto 1 099,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy AJ_262824

Kod EAN 2

Producent AJ

Opis produktu
Informacje o produkcie
Wytrzymały wózek platformowy z ramą ze stali bez burt. Platforma z płyty MDF w kolorze czarnym.

Sprawdzi się przy transporcie przedmiotów o nieregularnych kształtach w środowiskach magazynowych i przemysłowych. Nie
posiada burt, co umożliwia transport długich przedmiotów.

Koła z pełnej gumy pracują cicho i płynnie. Dzięki wytrzymałym kołom o doskonałej amortyzacji wózek nadaje się idealnie do
zastosowania w przemyśle.

Wytrzymały wózek platformowy z ramą ze stali bez burt. Platforma z płyty MDF w kolorze czarnym.

Sprawdzi się przy transporcie przedmiotów o nieregularnych kształtach w środowiskach magazynowych i przemysłowych. Nie
posiada burt, co umożliwia transport długich przedmiotów.
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Specyfikacja produktu 

Długość:1250 mm
Wysokość:270 mm
Szerokość:800 mm
Wym. platformy (DxS):1200x800 mm
Wysokość platformy:275 mm
Średnica kół:200 mm
Kolor platformy:Czarny
Materiał platformy:MDF
Kolor korpusu:Niebieski
Kod koloru korpusu:RAL 5010
Materiał korpusu:Stal
Nośność:1000 kg
Koła:Z hamulcem
Typ kół:2 koła stałe, 2 samonastawne
Bieżnik opon:Miękka guma

Format otworu:105x75-80 mm
Rekomendowana liczba osób potrzebna:1
Szacowany czas przygotowania do użytku/osoba:30 Min
Waga:31,66 kg
Montaż:Do samodzielnego montażu

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

